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Alsacienne à Fegersheim-

Ohnheim 



Le principe de construction 

 









Le torchis 



La maison à poteaux de fond  

 



La maison à bois long « standerbau » 



















La maison à bois court 
 



           La période primitive,  
              transitoire du 
              17ème siècle 
 













Nous arrivons au 18ème= RĄt£¤ {Ąp ~v½t 
de la technique du colombage alsacien et du 
système à bois court. Il en existe un 
nombre relativement important à 
Fegersheim dont certaines de grande 
qualité 



Les maisons a « kniestock » 



Das huss steht in Gottes hand der 

bauherr wirt Georg Hernberger und sein 

ausfrau Petronille genant 1726 





Das Haus steht 

in Gottes Hand. 

der Bauher wird 

Hans Meyer 

und sein 

Hausfrau 

Maria 

Diewoldin 

genant .Got 

behitts vor Feuer 

und Brand A. 

1722 













La charpente des toits « dachstuhl » 
à ferme debout « stehender stuhl » 

 



 



La charpente des toits « dachstuhl » 
à ferme couchée « liegender stuhl » 

 





































Maison avec toit à 4 pans 



















Le 19ème £x¾r{t y¥£¡¥Ąt} @GF? ¦~x¤ 
la construction de la majorité des 
maisons à colombages de notre 
¦x{{pvt 0 RĄt£¤ {Ą¸vt sĄ~¢= RĄ½¤px¤ 

une période de prospérité. 
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